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Wybrany surowiec drzewny przeznaczony do sprzedazy detalicznej-
TERMINOLOGIA

Drewno grupy S4 (drewno opatowe)— drewno wyrabiane w formie stosow.
Dlugos¢ watkdow zawarta w przedziale 1-3 metra. Minimalna grubo$¢ watka 5 cm,
maksymalnej nie ogranicza sie, zgnilizna dopuszczalna do 50% powierzchni czét.
Pozostate wady dopuszczalne. Typowym przeznaczeniem tego drewna sg cele opatowe.

Drewno grupy S3 (zerdzie)- w sprzedazy wystepuje podgrupa S3b drewno
wyrabiane w catej dtugo$ci minimum 3 metry. Zaleznie od grubo$ci (pomiar wykonujemy
na dtugosci 1 m od odziomka razem z korg) zerdzie dzielimy na trzy klasy grubosci:

e |-7-9cm,
e II-10-11 cm,
e lll-12-14 cm.

Dopuszczalna krzywizna jedno i wielostronna do 10 cm/1m, niedopuszczalne wady;
zgnilizna, chodniki owadzie.

Drewno grupy M2 (gateziéwka)— drewno matowymiarowe ktore jest pozyskiwane w
formie samowyrobu przez nabywce. Maksymalna $rednica dolna 7cm w Kkorze.
Dopuszczalne wystepowanie wszystkich wad. Drewno tej grupy wyrabiane jest jako
pozostatosci po cieciach planowych na wyznaczonych dziatkach.

Drewno grupy S10- drewno wyrabiane w formie dtuzycy o dtugoséci od 3 do 14
metrow, (tzw. kopalniak), $rednica mierzona w potowie dtugo$ci zawarta w przedziale
9-16 cm , minimalna $rednica cienszego konca 5 cm, maksymalna $rednica odziomka 24
cm (pomiar $rednic bez kory). Technicznie drewno bardzo dobrej jakosci proste,
dopuszczalna krzywizna 1 cm/1m. Niedopuszczalne wady: brunatnica, zgnilizna,
zweglenia, chodniki owadzie, ciata obce.

Drewno grupy S2 (uzytkowe) — drewno wyrabiane w formie stoséw o ditugosci
watkow 1-3 metréw minimalna grubo$¢ watka 5 cm, drewno to dzieli sie na kilka podgrup:

e S2a- $rednice watkbw od min. 7 do max. 35cm, dopuszczalna krzywizna
jednostronna 8 cm/1m, przy dtugosciach powyzej 1m 10 cm na catej dtugosci,
wielostronna potowe wartosci, dopuszczalne wady zabarwienia (np. sinizna),
niedopuszczalne wady: zgnilizna miekka, zweglenia, obecno$¢ obcych ciat,

e S2ap- $rednica gérna watkéw min. 5 cm, maksymalnej nie ogranicza si¢, krzywizna
jednostronna do 12 cm/1m- wielostronna potowe warto$ci, niedopuszczalne wady:
zweglenia, chodniki owadzie. Zgnilizna dopuszczalna do 50% pow. czot.

e S2b- podgrupa C- dlug. watkow 1-3m, $rednica gdérna watkow 5-12cm,
podgrupa G- iglaste diug. watkéw 1-2,5m, lisciaste 1-2,4m, srednica min. watkéw 13
cm, maksymalnej nie ogranicza sie. Krzywizna jednostronna dopuszczalna o
wartosci: iglaste 2cm/m, lisciaste 3 cm/m-wielostronna potowe wartosci.
Dopuszczalna sinizna do 50% pow. bielu. Inne wady niedopuszczalne.



